
会议及公共广播系统 | DCN‑FHH 手持式话筒

DCN-FHH 是一款单指向性、电容式话筒，内置防喷和防风罩。
它可以舒适地握在手中，特别适合位置不固定的发言者。 可以将
两个此类话筒连接至 DCN-DDI 双代表接口。

基本功能

控件和指示灯
• 内置防喷和防风罩的电容式话筒
• 话筒开/关或发言请求按钮
• “话筒打开”指示灯（红色 LED）
• “发言请求”确认指示灯（绿色 LED）

证书与认可

地区 认证
欧洲 CE

技术规格

机械指标

安装 使用话筒夹 LBC 1215/01 可以将话筒
安装在讲台、墙面或座椅上

尺寸（高 x 宽） 215 x 30 毫米（8.5 x 1.2 英寸）
电缆长度
 DCN-FHH 5 米（16.4 英尺）
 DCN-FHH-C 卷曲时长 0.4 米（1.3 英尺）， 展开时

长 1.4 米（4.6 英尺）
重量 350 克（0.77 磅）
颜色 碳黑色 (PH 10736)

定购信息
DCN‑FHH 手持式话筒
电缆长度 5 米（16.4 英尺）

DCN-FHH

DCN‑FHHC 手持式话筒
带展开长度为 1.4 米（4.6 英尺）的卷曲
电缆

DCN-FHHC

DCN‑FHH 手持式话筒
▶ 轻便、易用的话筒
▶ 内置防喷和防风罩
▶ 开/关按钮和 LED 状态指示灯
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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