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DCN-WFCCU 便携箱为以下各项提供了一个安全的携带和存储解
决方案：
• 一个无线中央控制装置、无线接入点和光纤网络电缆
• 2 个无线中央控制装置（如果隔离泡沫材料已从箱中取出）

技术规格

机械指标

尺寸（高 x 宽 x 深） 480 x 510 x 295 毫米
（18.9 x 20.1 x 11.46 英寸）

重量 6 千克（13.2 磅）
颜色 浅灰色

定购信息
DCN‑WFCCCU 用于 CCU 和 WAP 的便携箱
浅灰色，可以容纳两个中央控制单元，
或者一个中央控制单元、无线接入点和
光纤电缆

DCN-WFCCCU

DCN‑WFCCCU 用于 CCU 和 WAP 的便携箱
▶ 边角加固的坚固构造
▶ 便于搬运和存放
▶ 内部成型
▶ 可容纳 WCCU、WAP 和网络电缆
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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