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灵活、多功能的显示系统对会场中的信息分配非常重要。 博世信
息显示屏提供了一种快速有效的方法来通知与会人员和听众各种
事件的状态，例如会议安排、会议室分配、议程更改、广告、同
声传译分配、话筒状态、投票表决信息和结果以及最新消息。

从小型的非正式讨论会议到大型多语种国际会议，信息显示屏系
列产品都可轻松应对，满足任何规模会议的信息显示要求。
个人显示屏
基本的新一代 DCN 个人显示系统安装在 Concentus 装置内，它
包括一个图形 LCD 显示屏，几乎可用任何一种可用的字体来显
示文本信息。 它显示由新一代 DCN 软件模块生成的信息以及描
述馈送装置软键功能的文本。 这些小巧精致的显示屏可以嵌入桌
面或座位靠背中，并且在开发过程中还运用了 LCD 技术，因而
成为特定代表、代表组或译员的个人信息显示的理想解决方案。
这些显示屏朴实无华，可以显示实时或记录的视频资料，为那些
连接到独立电缆系统的代表信息设备提供了重要的附加内容。
视频显示屏
视频显示屏在会场内显示与会议相关的信息。 此类信息包括文
字、数字和柱状图等图形要素。 显示的所有信息均从新一代 DCN
软件中提取。

视频显示屏

大厅显示屏
大厅显示屏可以为数量众多的与会人员清晰、高效地提供信息。
它可以是数字、字母数字和图形显示屏，主要用于显示投票表决
结果和其他文本及会议相关数据。 另外，也可以使用直视型或前
投式或背投式视频投影仪，例如电视机。 在与会人数较多或观看
距离较远时，视频投影仪是最佳选择。 这些系统可以出色地显示
任何实时或记录的视频资料以及计算机生成的图形和文本。
数字大厅显示屏
该点阵式显示屏拥有自身的内置电源装置，用于在新一代 DCN
系统中显示投票表决结果和剩余投票表决时间。 屏幕上可以加入
固定的说明文字，用以对数字显示信息进行补充说明。 这些文字
通常是“时间”、“出席”、“赞成”、“反对”、“弃权”和“未投票”。 该显
示屏包括已安装的 DCN-DDB 数据分发板，一经交付即可投入使
用。
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字母数字大厅显示屏
该点阵式显示屏拥有自身的内置电源装置，它可以显示数字和文
本，因此可以用于显示话筒信息（发言者名单或发言请求名单）、
投票表决结果以及提案信息。 此类信息通过相关的软件模块生
成，并通过 LBB4183/00 文字/状态显示软件模块发送到大厅显示
屏。 该字母数字大厅显示屏包括已安装的 DCN-DDB 数据分发
板，一经交付即可投入使用。 建议的行数是 10，每行字符数是
33。
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字母数字大厅显示屏

图形大厅显示屏
该大厅显示屏由许多 LED 模块构造而成，用来显示单独的投票表
决结果。 会场内的每个馈送装置都由三个不同颜色的 LED 指示
灯表示，用来显示代表的投票情况（“赞成”、“反对”、“弃权”）。
可以根据座位安排（布局）或显示代表姓名和/或国家的列表来设
置显示屏布局。 图形大厅显示屏包括已安装的 DCN-DDB 数据分
发板，一经交付即可投入使用。 博世可以应用户的要求提供有关
连接到新一代 DCN 系统的信息。
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