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基本功能

互连组件
• 1.5 米（5 英尺）电缆，端部带 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声

插头

技术规格

电气指标

阻抗 每个听筒 720 欧姆
音频频率响应 250 Hz 至 13 kHz (-10 dB)

功放能力 200 mW

灵敏度（1 kHz）
97 dB SPL/听筒
（每个系统 0 dBV 时）

96 dB SPL/听筒
（每个听筒 1 mW 时）

机械指标

重量 110 克（0.24 磅）
颜色 深灰色

定购信息
LBB 3015/04 高品质动圈耳机
经久耐用的动圈耳机。

LBB3015/04

硬件附件
LBB 9095/50 耳塞，用于 LBB 3015 LBB
9095 耳机（25 副）
25 副

LBB9095/50

LBB 3015/04 高品质动圈耳机
▶ 经久耐用的动圈耳机
▶ 可更换耳塞
▶ 高品质声音再现
▶ 镀金立体声插头
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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