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系统安装软件模块是一个非常高效的工具，安装人员和系统操作
人员可以通过它快速地安装和设置新一代 DCN 系统。 系统的安
装、设置和功能可以通过简单易用的 Windows 软件在 PC 中进行
完全控制。

基本功能

新一代 DCN 系统安装软件模块 － 通过简单且系统化的方法 －
指定专用于同声传译和内部对讲功能的音频通道数目。
分配座号
在任何安装中，首先应执行的任务是将座号分配给代表馈送装
置。 系统安装软件模块提供了两种分配方法：
1. 从大厅中，依次按下各个代表话筒按钮。 由 PC 登记此操作，

并自动依次为装置分配编号。
2. 从 PC 中，操作人员选择任意一个话筒并分配编号。 下一个

分配编号将依次出现。 该软件会为新安装的装置提供一个座
号，以便立即识别它们。

用户可以随时使用显示系统配置的对话框，该对话框显示了已安
装的代表机和主席机及译员台等设施的总数。
下载字体集
用户还可以下载特殊字体集，从而使某些新一代 DCN 馈送装置
可以显示复杂欧洲语言中的字符或基于图标的脚本（例如中文）。

音频通道分配
新一代 DCN 系统提供 32 个音频输出通道，默认配置为 26 个分
配通道、4 个馈送通道和 1 个内部对讲链路（占用 2 个通道）。
可以为同声传译、会场语言和内部对讲的组合指定十个分配通道，
并且在默认情况下为线路输出保留两个通道，为代表扬声器保留
一个通道。 如果需要，所有 31 个通道均可以用于同声传译。 所
有通道的分配均相互关联。 分配给会场语言和内部对讲的通道数
目取决于同声传译所需的数目。 在使用 31 个同声传译通道和 1
个会场语言通道的大型国际会议中，将不提供用于内部对讲的通
道。 在这种情况下，系统完全变为一个同声传译系统。 借助屏显
通道选择功能，并使用带三个滚动条的显示屏，用户可以立即查
看通道分配的概览图以及变更通道分配的效果，从而可以轻而易
举地执行音频通道分配任务。 系统安装模块主要是一个准备程
序。 一旦为所有话筒和代表机分配了座号，并且在配置和测试了
音频通道之后，就不必每天使用系统安装模块来监控会议。 但
是，如果会议大厅内的物理布局发生了变化（例如，添加了代表
机），则必须更新系统安装模块中的数据，并且安装窗口中会显示
一条消息。

生成的会议相关信息存储在安装文件中。 用户可以打开、创建、
保存、删除和重命名这些文件。

LBB 4185/00 系统安装模块
▶ 实现了对系统安装的单点控制
▶ 多种用于将功能分配给音频通道的工具
▶ 当安装配置发生更改时发出会间警告消息
▶ 屏显帮助功能

www.boschsecurity.com.cn



2 | LBB 4185/00 系统安装模块

 

安装/配置

系统的安装、设置和功能全部由计算机控制。

定购信息
LBB 4185/00 系统安装模块
安装人员和系统操作员在安装和设置新
一代 DCN 系统时的得力工具
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