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监测板控制 Praesideo 系统与扬声器或扬声器线路监测板之间的
通信。

LBB 4440/00 监测控制板可以监视线路上扬声器内部安装的多个
辅助监测板（LBB 4441/00 和 LBB 4443/00）。 将这些监测板
组合在一起使用，用户可以在一个 500 W 放大器上监测 16、64
或 80（最多）个扬声器或扬声器线路。

基本功能

LBB 442x/10 功率放大器装置中的每个放大器通道均可为 LBB
4440/00 控制板提供内部机械和电气支持。 监测板之间的通信几
乎不会对扬声器线路造成影响，不需要进行额外的布线。 线路上
的音频信号也不会影响通信。

用户可以通过配置软件关闭和打开监视功能。 系统会连续监控是
否存在监测板。 系统可在 300 秒内检测并报告扬声器故障，并
在 100 秒内检测并报告线路故障。

互连组件
20 针连接器和扁平电缆

证书与认可

地区 认证
欧洲 CE 符合性声明

Traction

TUEV-
SUED

TUV

GL GL

抗扰 EN 55103-2

辐射 EN 55103-1 / FCC-47 第 5B 部分

安装/配置

下列功率放大器可以安装监测控制板：
• LBB 4421/10
• LBB 4422/10
• LBB 4424/10

LBB 4440/00 监测控制板
▶ 监视多个扬声器和扬声器线路，无需进行额外的布线
▶ 安装在功率放大器内部
▶ 可以控制多达 80 个扬声器和线路监测板
▶ 开路故障检测
▶ 可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容
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要求的扬声器线路特征：

首选电缆 一根双绞线电缆，0.75 平方毫米 至1.5 平
方毫米

最大长度 1000 米（包括分支，当邻近其它受监视的
扬声器电缆时，最长 300 米）

最大环路阻抗 38 欧姆
最大电感 750 µH

扬声器总电阻最小值 120 欧姆，70 kHz
（与放大器电源无关）

最大电容 300 nF

每个放大器通道上的监
测板最大数目

80 个，500 W
40 个，250 W
20 个，125 W

扬声器电压 70 V，100 V

注解 不建议使用多芯电缆来监测线路，因为音频通道之
间的串话衰减可能会影响线路监测，

注解 如果功率放大器输出的最大负载电容低于 300 nF，
则以功率放大器的最大负载电容为准。

技术规格

机械指标

尺寸（高 x 宽 x 深） 60 x 50 x 17 毫米，不含支架
（2.4 x 2.0 x 0.7 英寸）

重量 30 克（1 盎司）
安装 安装在功率放大器内部 

随附用于水平和垂直安装的塑料支架

环境要求

操作温度 -5°C 至 +55°C（23 至 131°F）
存储温度 -20°C 至 +70°C（-4 至 158°F）
湿度 15% 至 90%

气压 600 至 1100 hPa

定购信息
LBB 4440/00 监测控制板 LBB4440/00

硬件附件
LBB 4441/00 扬声器监测板
监控扬声器的完整性。

LBB4441/00

LBB 4443/00 线路末端 (EOL) 监测板
监控扬声器线路的完整性。

LBB4443/00
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